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Prior to use, carefully read
the instructions for use.
GC Modeling Liquid

LIQUID TO MODEL COMPOSITE MATERIALS FOR DIRECT RESTORATIONS
For use only by a dental professional in the indications for use.

WHAT IS GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid is a liquid developed to ease the placement and the modeling of
composite materials for direct restorations when using the brush technique. Itis compatible
with all direct composites. It can also be used to pre-treat fibres in direct and indirect
procedures.

INDICATIONS FOR USE
1. Modeling of composite materials for direct restorations using the brush technique.
2. Pre-treatment, reactivation, repair and bonding of fibres.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or
methacrylate polymer.

COMPOSITION
Dimethacrylate, methacrylate, initiator, silicon dioxide, stabilizer

USE OF GC MODELING LIQUID FOR DIRECT RESTORATIONS

1. Dispense one drop of GC Modeling Liquid on a pad.
NOTE:
Use immediately after dispensing, or protect the product from the light using a suitable
light cover. Replace the bottle cap immediately after use.
Touch the drop of GC Modeling Liquid with your brush in order to moisturise the brush.
NOTE:
Do not over-wet the brush as this could modify the physical properties of the composite
material and hinder the longevity of the restoration.

2. Remove thoroughly the excesses from the brush using a paper tissue.
NOTE:
The brush will then look dry, but the small amount of GC Modeling Liquid still on the brush
will be sufficient to ease the placement of composites.

3. Apply the composite material (as per manufacturer’s instructions) onto the tooth
preparation.

4. Shape the composite using the brush moisturised with GC Modeling Liquid. The
GC Modeling Liquid will prevent the composite from sticking to the brush, allowing to
shape it efficiently and to obtain a smooth surface.

5. When necessary, the brush can be moisturised again with GC Modeling Liquid and
thoroughly dried on a paper tissue before touching the restoration again.

6. Refer to manufacturer’s instructions related to curing, finishing & polishing of the

composite restoration.

PRE-TREATMENT, REACTIVATION, REPAIR AND BONDING OF FIBRES

Bonding and positioning fibres

When placing fibres on top of each other (as in the case of everStickNET) apply a thin layer
of Modeling Liquid on top of the cured fibre strip. Then press the next fibre piece tightly in
place using a StickREFIX D silicone instrument, and light-cure through the silicone for 10
seconds. Repeat the procedure for a third fibre, if necessary.

Adjusting the length of fibres

If the fibre (such as everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) needs to be shortened
during the finishing phase of the splint / bridge, cut the fibre with a diamond bur,apply
Modeling Liquid onto the fibre surface to activate it. Blow it into a thin layer to remove excess
resin and light cure for 10 seconds.

Pre-treatment of prosthetic fibre constructions before cementation

Use a carborundum bur to lightly roughen the surfaces to be cemented. Rinse with water
and air-dry the surfaces. Apply Modeling Liquid to the roughened bonding surfaces to
activate it, protect it from light and let it take effect for 3 to 5 minutes (you can use, for
instance, a metal cup as protection against light). Blow it into a thin layer to remove excess
resin and light cure for 10 seconds.

Direct fibre-reinforced temporary bridge with everStickC&B

After cutting the fibre to the desired length apply a thin layer of Modeling Liquid on top of the
abutments. Do not light-cure the Modeling Liquid yet. Place the fibre bundle on top of the
abutments. Use a StickREFIX D silicone instrument to press the fibre into the correct
position and shape. Initially light-cure the fibre through the silicone for 10 seconds. Finalise
the polymerisation by light-curing the entire fibre frame for 40 seconds per area.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool, dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PACKAGES

GC Modeling Liquid: Bottle of 6 mL

Modeling brushes: GRADIA Brush holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

CAUTION

. In case of contact with oral tissues, immediately remove with a sponge or cotton pellet.
Flush with water after treatment is completed. To avoid contact, a rubber dam and/or
cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

In case of contact with skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. Rinse with
soap and water.

In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
Take care to avoid ingestion of the material.

Do not mix with any other similar products.

Do not reuse a brush with other products.

Dispose of all wastes according to local regulations.

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are
experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear
should always be worn.
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Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to

GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://lwww.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this
device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for
deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of
contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control
product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED
database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced

by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them

directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your

country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS, United Kingdom

Last revised: 11/2023

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

GC Modeling Liquid

FLUSSIGKEIT ZUR MODELLATION VON COMPOSITEMATERIALIEN FUR DIREKTE
RESTAURATIONEN

Nur zur Verwendung durch zahnarztliches Fachpersonal geméaf den Anwendungshinweisen.

Was ist die GC Modeling Liquid?

GC Modeling Liquid ist eine Flussigkeit, die entwickelt wurde, um das Einbringen und
Modellieren von Compositematerialien fiir direkte Restaurationen mittels Pinseltechnik zu
erleichtern. Sie eignet sich fiir alle direkten Composite. Es kann ebenfalls zur
Glasfaservorbehandlung im direkten und indirekten Verfahren eingesetzt werden.

INDIKATIONEN

1. Modellierung von Compositematerilien fiir direkte Restaurationen mittels Pinseltechnik.
2. Vorbehandlung, Reaktivierung, Raparatur und Bonding von Glasfasern.

GEGENANZEIGEN
Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, die bekannte Allergien gegen
Methylacrylatmonomer oder Methylacrylatpolymer haben.

ZUSAMMENSETZUNG
Dimethacrylat, Methacrylat, Initiator, Siliziumdioxid, Stabilisator

VERWENDUNG DER GC MODELING LIQUID FUR DIREKTE RESTAURATIONEN
1. Geben Sie einen Tropfen GC Modeling Liquid auf einen Anmischblock.
HINWEIS:
VerschlieRen Sie sofort nach dem Ausbringen des Materials die Flasche mit dem
DrehverschluB, und schiitzen Sie das Material vor Licht, indem Sie eine geeignete
Abdeckung benutzen.
Befeuchten Sie den Pinsel mit GC Modeling Liquid.
HINWEIS:
Befeuchten Sie den Pinsel nicht zu stark, da sich ansonsten die physikalischen
Eigenschaften des Compositematerials andern und die Haltbarkeit der Restauration
beeintrachtigt werden kénnte.

. Entfernen Sie mit einem Papiertaschentuch vorsichtig tiberschiissige Fllissigkeit von dem
Pinsel.

HINWEIS:

Der Pinsel sieht dann trocken aus, jedoch wird der Tropfen GC Modeling Liquid, der sich
noch auf dem Pinsel befindet, ausreichen, um das Einbringen der Composite zu
vereinfachen.

. Tragen Sie das Compositematerial (JeméaR Herstellerangaben) auf die Zahnpraparation

auf.

Formen Sie das Composite mit dem Pinsel, den Sie zuvor mit der GC Modeling Liquid

befeuchtet haben. Die GC Modeling Liquid verhindert, dass das Composite am Pinsel

anhaftet, so dass sie es optimal formen und eine glatte Oberflache erzielen kénnen.

. Bei Bedarf kann der Pinsel erneut mit GC Modeling Liquid befeuchtet und sorgféltig mit
einem Papiertaschentuch getrocknet werden, bevor Sie ihn erneut mit der Restauration in
Kontakt bringen.

. Bitte lesen Sie die Herstellerangaben zum Ausharten, Finieren und Polieren der
Compositerestauration.

VORBEHANDLUNG, REAKTIVIERUNG, RAPARATUR UND BONDING VON
GLASFASERN

Bonding und Positionierung von Glasfasern

Beim Ubereinanderlegen von Glasfasern (wie bei everStickNET) eine diinne Schicht
Modeling Liquid auf denpolymerisierten Glasfaserstreifen auftragen. Das nachste
Glasfaserstiick fest mit einem StickREFIX D Silikoninstrument andriicken und das Silikon
10 Sekunden polymerisieren. Falls erforderlich, den Vorgang fiir eine dritte Schicht
Glasfasern wiederholen.
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Anpassen der Glasfaserlénge

Wenn die Glasfaser (z. B. everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) wahrend des
Ausarbeitens der Schiene/Briicke gekiirzt werden muss, sollte dies mit einem
Diamantbohrer geschehen. Modeling Liquid auf die Glasfaseroberflache auftragen, um
diese zu aktivieren. Modelling Liquid diinn verblasen, um liberschiissigen Kunststoff zu
entfernen und 10 Sekunden polymerisieren.

Vorbehandlung von prothetischen Glasfaserkonstruktionen vor der Befestigung

Die zu verklebenden Oberflachen mit einem Karborundfraser leicht anrauen. Mit Wasser
spilen und die Flachen an der Luft trocknen lassen. Modeling Liquid auf die angerauten
Klebeflachen auftragen, um diese zu aktivieren und lichtgeschditzt 3 bis 5 Minuten einwirken
lassen ( z. B. einen Metallbecher als Lichtschutz verwenden). Modeling Liquid diinn
verblasen, um tberschiissige Flissigkeit zu entfernen und 10 Sekunden polymerisieren.

Direkte glasfaserverstérkte temporare Briicke mit everStickC&B

Nachdem die Glasfaser auf die gewiinschte Lange gekiirzt wurde, eine diinne Schicht
Modeling Liquid auf die Abutments auftragen. Modeling Liquid polymerisieren. Das
Glasfaserbiindel auf die Abutments legen. Ein StickREFIX D Silikoninstrument verwenden,
um die Glasfaser in die richtige Position und Form zu bringen. Die Glasfaser zunachst

10 Sekunden lang mit Licht durch das Silikon hindurch polymerisieren. Die Polymerisation
abschlieRen, indem das gesamte Glasfasergerist fiir 40 Sekunden pro Bereich
lichtgehartet wird.

LAGERUNG
Fir ein optimales Ergebnis kiihl und dunkel lagern (4-25°C / 39,2-77,0°F).

PACKUNGSGROSSEN

GC Modeling Liquid: 6-ml-Flasche

Modellierblrsten: GRADIA Pinselhalter (2 St.), GRADIA Flachpinsel (10 St.),
GRADIA Rundpinsel (10 St.)

VORSICHT

1. Falls das Material mit Gewebe im Mund in Kontakt kommt, sofort mit einem Schwamm
oder Wattepellet entfernen. Nach Abschluss der Behandlung mit Wasser spiilen. Um den
Kontakt zu vermeiden, kann ein Kofferdam und/oder Kakaobutter zur Isolierung des
Operationsbereichs verwendet werden.

Falls das Material mit Haut in Kontakt kommt, sofort mit einem Schwamm oder Wattepellet
entfernen. Mit Wasser und Seife spiilen.

Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, missen diese sofort mit Wasser
ausgespiilt werden und der Patient muss sich in &rztliche Behandlung begeben.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Patient das Material nicht verschluckt.

Nicht mit anderen, &hnlichen Produkten mischen.

Pinsel nicht mit anderen Produkten wiederverwenden.

Die Abfalle gemaR den ortlichen Bestimmungen entsorgen.

In seltenen Fallen reagieren Patienten empfindlich auf das Produkt. Wenn dies der Fall ist,
brechen Sie die Behandlung ab und liberweisen Sie den Patienten an einen Arzt.

Es sollte stets die personliche Schutzausriistung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz
und Schutzbrille getragen werden.
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Einige in der vorliegenden Verarbeitungsanleitung angegebene Produkte sind
maglicherweise gemaRk GHS als gefahrlich eingestuft. Machen Sie sich stets vertraut mit den
erhéltlichen Sicherheitsdatenblattern unter:

http://www.gceurope.com
Sie erhalten diese auRerdem bei Ihrem Anbieter.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:

MEHRWEG-ABGABESYSTEME: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu
vermeiden, muss dieser Gegenstand mit einem Produkt mittlerer Desinfektionsleistung
desinfiziert werden. Gegenstand und Etikett sofort nach dem Gebrauch auf Beschadigung
priifen. Gegenstand bei Beschadigung entsorgen.

NICHT IN FLUSSIGKEITEN TAUCHEN. Gegenstand sorgfaltig reinigen, um das Antrocknen
und Ansammeln von Fremdstoffen zu verhindern. GemaR regionalen/nationalen Richtlinien
mit einem medizinischen Produkt zur Infektionskontrolle mittlerer Desinfektionsleistung
desinfizieren.

Fir die Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung (SSCP) besuchen Sie
bitte die EUDAMED-Datenbank (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) oder kontaktieren Sie
uns unter Regulatory.gce@gc.dental

MELDUNG UNERWUNSCHTER VORKOMMNISSE

Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwiinschte Nebenwirkungen, Reaktionen

oder ahnliche Vorkommnisse feststellen, unabhangig davon, ob sie in dieser

Gebrauchsanweisung aufgefiihrt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die

entsprechende Meldebehdrde fiir Ihr Land, die Sie unter dem Link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

finden, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Letzte Bearbeitung: 11/2023

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d'emploi

GC Modeling Liquid

LIQUIDE DE MODELAGE DES MATERIAUX COMPOSITES POUR RESTAURATIONS
DIRECTES

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le respect du mode d'emploi.

QU’EST CE QUE LE GC MODELING LIQUID ?

GC Modeling Liquid est un liquide mis au point pour faciliter le placement et le modelage des
matériaux composites pour les restaurations directes en utilisant la technique au pinceau. Il
est compatible avec tous les composites directs. |l peut également étre utilisé pour le
prétraitement des fibres dans les procédures directes et indirectes.

UTILISATION

1. Modelage des matériaux composites pour restaurations directes avec la technique au
pinceau.
Prétrai

it, réactivation, rép. 1 et collage des fibres.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une allergie connue aux polyméres et
monomeéres méthyl méthacrylates.

COMPOSITION
Diméthacrylate, méthacrylate, initiateur, dioxyde de silicium, stabilisateur

UTILISATION DU GC MODELING LIQUID POUR LES RESTAURATIONS DIRECTES
1. Déposer une goutte de GC MODELING LIQUID sur un plateau
NOTE :

Utiliser immédiatement aprés distribution, ou protéger le produit de la lumiére en utilisant
une protection appropriée. Reboucher aussitot aprés utilisation.
Plonger légerement le pinceau dans la goutte de GC Modeling Liquid pour 'humidifier.
NOTE :
ne pas trop mouiller le pinceau car cela pourrait modifier les propriétés physiques du
matériau composite et nuire a la longévité de la restauration.
. Retirer soigneusement les exces du pinceau a l'aide d'un mouchoir en papier.
NOTE :
le pinceau paraitra sec, mais la petite quantité de GC Modeling Liquid présente sur la
brosse sera suffisante pour faciliter le placement des composites.
. Appliquer le matériau composite (comme indiqué dans son mode d’emploi) sur la dent
préparée.
Modeler le composite avec le pinceau humidifié de GC Modeling Liquid. Ce dernier
empéchera le composite de coller au pinceau, facilitant la mise en forme et permettant
d'obtenir une surface lisse.
. Si nécessaire, le pinceau peut étre de nouveau humidifié avec le GC Modeling Liquid et
soigneusement séché avec un mouchoir en papier avant d'étre réappliqué sur la
restauration.
Se référer aux instructions du mode d’emploi du fabricant pour la polymérisation, la
finition et le polissage de la restauration composite.

PRETRAITEMENT, REACTIVATION, REPARATION ET COLLAGE DES FIBRES

Collage et positionnement des fibres

Lorsque vous placez les fibres les unes sur les autres (comme dans le cas d'everStickNET),
appliquez une fine couche de Modeling Liquid sur le dessus de la bande de fibres polymérisée.
Ensuite, appuyez fermement sur la fibre suivante en place a I'aide d'un instrument en silicone
StickREFIX D, et photopolymérisez a travers le silicone pendant 10 secondes. Répétez la
procédure pour une troisiéme fibre, si nécessaire.
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Ajustement de la longueur des fibres

Sila fibre (comme everStick POST, everstick C&B ou everStick Perio), a besoin d'étre
raccourcie pendant la phase de finition de I'attelle/du bridge, coupez-la avec une fraise
diamantée, appliquez le Modeling Liquid sur la surface de la fibre pour I'activer. Soufflez pour
obtenir une fine couche et pour éliminer les excés puis photopolymérisez pendant 10 secondes.

Prétraitement des réalisations prothétiques en fibre avant collage

Utilisez une fraise carborundum pour rendre légérement rugueuses les surfaces a coller.
Rincez a I'eau et séchez les surfaces a I'air libre. Appliquez le Modeling Liquid sur les surfaces
rugueuses pour les activer, protégez de la lumiére et laissez agir pendant 3 a 5 minutes (vous
pouvez utiliser, par exemple, une coupelle métallique comme protection contre la lumiére).
Soufflez pour obtenir une fine couche et pour éliminer les excés puis photopolymérisez pendant
10 secondes avant le collage.

Bridge provisoire renforcé par des fibres directes avec everStickC&B

Apres avoir coupé la fibre a la longueur souhaitée, appliquez une fine couche de Modeling
Liquid sur le dessus des piliers. Ne pas photopolymériser aussitot le Modeling Liquid. Placez
le faisceau de fibres sur les piliers. Utilisez un instrument en silicone StickREFIX D pour
presser la fibre dans la position et la forme correctes. Photopolymérisez d'abord la fibre &
travers le silicone pendant 10 secondes. Terminez la polymérisation en photopolymérisant
I'ensemble de la fibre pendant 40 secondes par zone.

CONSERVATION
Pour des performances optimales, il est recommandé de le conserver dans un endroit frais
et sombre, (4-25°C / 39.2-77.0°F).

CONDITIONNEMENT

GC Modeling Liquid: Flacon de 6 mL

Pinceaux de modelage: GRADIA Brush holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

ATTENTION

1. En cas de contact avec la muqueuse buccale, retirer aussitt avec une boulette de coton
ou une éponge. Rincer a I'eau a la fin du traitement. Pour éviter tout contact, une digue en
caoutchouc et/ou du beurre de cacao peuvent étre utilisés pour isoler le champ opératoire
de la peau et des tissus oraux.

En cas de contact avec la peau, retirer aussit6t avec une boulette de coton ou une
éponge. Rincer immédiatement avec de I'eau.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de I'eau et consulter un
médecin.

Ne pas ingérer le matériau.

Ne pas mélanger avec d’autres produits similaires.

Ne pas réutiliser le pinceau avec d'autres produits.

Eliminer les déchets conformément aux réglementations locales.

Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des réactions chez certaines personnes. Si
tel est le cas, cesser d'utiliser ce produit et consulter un médecin.

Un équipement de protection individuelle (EPI) avec gants, masques et lunettes de
sécurité doit toujours étre porté.
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Certains produits mentionnés dans ce mode d’emploi peuvent étre considérés comme

dangereux selon le GHS. Consultez les fiches de sécurité disponible sur:
http:/www.gceurope.com

Vous pouvez également les obtenir auprés de votre distributeur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

SYSTEMES DE DISTRIBUTION MULTI-USAGES: pour éviter toute contamination croisée
entre les patients, une désinfection de niveau intermédiaire est nécessaire. Immédiatement
apres utilisation, inspecter le flacon et I'étiquette. Jeter si endommagés.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le flacon pour prévenir I'asséchement et
I'accumulation de contaminants.

Désinfecter avec un produit de contrdle de l'infection de niveau intermédiaire selon les
directives régionales / nationales.

Pour le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances Cliniques (RCSPC)
consultez la base de données EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou
contactez-nous a I'adresse Regulatory.gce@gc.dental

Déclaration d'effets indésirables :

Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type

résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice,

veuillez les signaler directement via le systéme de vigilance approprié, en sélectionnant

I'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ainsi qu'a notre systéme de vigilance interne : vigilance@gc.dental

Vous contribuerez ainsi a améliorer la sécurité de ce produit.

istruzioni prima dell'uso.
GC Modeling Liquid

LIQUIDO PER LA MODELLAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI PER RESTAURI DIRETTI

Derniére mise a jour: 11/2023

Per utilizzo esclusivamente professionale.

COS’E’ GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid & un liquido sviluppato appositamente per facilitare il posizionamento e
la modellazione dei materiali compositi per restauri diretti quando si usa la tecnica con
pennello. E' compatibile con tutti i compositi diretti. Pud essere utilizzato anche per il
pretrattamento delle fibre in procedure dirette e indirette.

INDICAZIONI PER LUSO
1. Modellazione di materiali compositi per restauri diretti con applicazione a pennello.
2. Pretrattamento, riattivazione, riparazione e incollaggio delle fibre.

CONTROINDICAZIONI
Evitare I'uso di questo prodotto in pazienti affetti da allergie note al monomero o al polimero
di metacrilato.

COMPOSIZIONE
Dimetacrilato, metacrilato, iniziatore, biossido di silicio, stabilizzatore

USO DEL LIQUIDO PER MODELLAZIONE PER | RESTAURI DIRETTI

1. Erogare una goccia di GC Modeling Liquid su un blocchetto.
NOTA:
Usare immediatamente dopo averlo versato, o proteggere il prodotto dalla luce usando
un‘adeguato coperchio. Tappare la bottiglia immediatamente dopo I'uso.
Immergere la punta del pennello nella goccia di GC Modeling Liquid per inumidirlo.
NOTA:

Evitare di bagnare eccessivamente il pennello per non rischiare di modificare le proprieta
fisiche del composito e compromettere di conseguenza la durata del restauro.

Usando un fazzoletto di carta, eliminare accuratamente il materiale residuo dal pennello.
NOTA:

Il pennello sembrera asciutto, ma la piccola quantita di GC Modeling Liquid presente sul
pennello sara sufficiente a facilitare il posizionamento del composito.

. Applicare il materiale composito (secondo le istruzioni del produttore) sulla preparazione
del dente.

Modellare il composito utilizzando il pennello inumidito con GC Modeling Liquid. GC
Modeling Liquid impedisce al composito di aderire al pennello, consentendo di modellario
efficacemente e di ottenere una superficie liscia.

. Se necessario, il pennello pud essere nuovamente inumidito con GC Modeling Liquid e
quindi asciugato accuratamente con un fazzoletto di carta prima di toccare nuovamente il
restauro.

Consultare le istruzioni del produttore relativamente ai passaggi di polimerizzazione,
rifinitura e lucidatura del restauro in composito.

PRETRATTAMENTO, RIATTIVAZIONE, RIPARAZIONE E INCOLLAGGIO DELLE FIBRE
Incollaggio e posizionamento delle fibre

Quando si posizionano le fibre una sopra I'altra (come nel caso di everStickNET), applicare
uno strato sottile di Modelling Liquid sopra la striscia di fibra polimerizzata. Quindi premere
saldamente il successivo pezzo di fibra in posizione utilizzando uno strumento in silicone
StickREFIX D e fotopolimerizzare attraverso il silicone per

10 secondi. Ripetere la procedura per una terza fibra, se necessario.
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Regolazione della lunghezza delle fibre

Se la fibra (come everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) deve essere accorciata
durante la fase di finitura dello splint/ponte, tagliare la fibra con una fresa diamantata,
applicare Modelling Liquid sulla superficie della fibra per attivarla. Soffiare per rimuovere la
resina in eccesso e fotopolimerizzare per 10 secondi.

Pretrattamento delle strutture protesiche in fibra prima della cementazione

Utilizzare una fresa al carborundum per irruvidire leggermente le superfici da cementare.
Risciacquare con acqua e asciugare all'aria le superfici. Applicare Modelling Liquid sulle
superfici di adesione ruvide per attivarlo, proteggerlo dalla luce e lasciarlo agire da 3 a 5 minuti
(& possibile utilizzare, ad esempio, una coppetta di metallo come protezione contro la luce).
Soffiare per rimuovere la resina in eccesso e fotopolimerizzare per 10 secondi.

Ponte provvisorio fibrorinforzato diretto con everStickC&B

Dopo aver tagliato la fibra alla lunghezza desiderata, applicare uno strato sottile di Modelling
Liquid sopra i monconi. Non fotopolimerizzare ancora il Modelling Liquid. Posizionare il
fascio di fibre sopra i monconi. Utilizzare uno strumento in silicone StickREFIX D per
premere la fibra nella posizione e nella forma corrette. Inizialmente fotopolimerizzare la fibra
attraverso il silicone per 10 secondi. Completare la polimerizzazione fotopolimerizzando
I'intera struttura in fibra per 40 secondi per area.

CONSERVAZIONE
Per una resa ottimale, si raccomanda di conservare il prodotto in luogo fresco e buio (4-25°C)
(39,2-77,0°F).

CONFEZIONI

GC Modeling Liquid: Flacone da 6 mL

Pennelli per modellazione: GRADIA Brush holder — 2 porta-pennelli,
GRADIA Brush Flat — 10 pennelli piatti,
GRADIA Brush Round — 10 pennelli tondi

AVVERTENZE

1. In caso di contatto con i tessuti orali, eliminare immediatamente il prodotto con una
spugna o un batufolo di cotone. Una volta terminato il trattamento, sciacquare con acqua.
Per evitare il contatto si puo utilizzare una diga di gomma e/o del burro di cacao per isolare
il campo operatorio dalla cute o dal tessuto orale.

In caso di contatto con la cute, eliminare immediatamente il prodotto con una spugna o un
batufolo di cotone. Sciacquare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e sapone e
consultare un medico.

Evitare di ingerire il materiale.

Evitare di miscelare il prodotto con altri prodotti simili.

Evitare di riutilizzare il pennello con altri prodotti.

Smaltire i rifiuti in conformita ai regolamenti locali.

Inrari casi, il prodotto pud causare sensibilita in alcuni pazienti. Qualora si verificassero
simili reazioni, interrompere I'uso del prodotto e consultare un medico.

E’ opportuno indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere
facciali e occhiali protettivi.
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Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle presenti istruzioni per I'uso possono essere
classificati come prodotti pericolosi secondo gli standard GHS. Consultare sempre le schede
di sicurezza disponibili sul sito:

http://www.gceurope.com
Le schede di sicurezza sono anche disponibili presso il fornitore locale.

PULIZIA E DISINFEZIONE:

SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE MULTI-USO: per evitare contaminazioni incrociate tra
pazienti, questo dispositivo necessita di disinfezione di livello intermedio. Immediatamente
dopo l'uso, ispezionare ed etichettare il dispositivo in base al grado di deterioramento.
Eliminare il dispositivo se risulta danneggiato.

NON IMMERGERE. Pulire accuratamente il dispositivo per prevenirne I'asciugatura e
I'accumulo di contaminanti. Disinfettare con un prodotto disinfettante registrato per impieghi
sanitari di livello intermedio secondo le linee guida regionali / nazionali.

Per il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche (SSCP), consultare il database
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o contattarci all'indirizzo
Regulatory.gce@gc.dental

Segnalazione degli effetti indesiderati:

Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi simili

verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste istruzioni per

l'uso, si prega di segnalarli direttamente attraverso il sistema di vigilanza pertinente,

selezionando l'autorita competente del proprio paese accessibile attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

cosi come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental

In questo modo si contribuira a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Antes de usar, lea detenidamente
las instrucciones de uso.

GC Modeling Liquid

LIQUIDO DE MODELAR MATERIALES COMPOSITE EN RESTAURACIONES DIRECTAS

Ultima revisione: 11/2023

Para uso exclusivo de un profesional de la odontologia en las indicaciones de uso.

QUE ES GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid es un liquido desarrollado para facilitar la colocacion y el modelado de
materiales composites en restauraciones directas, cuando se utiliza la técnica de pincel.
Este material es compatible con todos los composites directos. También puede utilizarse
para el pretratamiento de fibras en procedimientos directos e indirectos.

INDICACIONES

1. Modelado de materiales composite en restauraciones directas utilizando la técnica de
pincel.

2. Pretratamiento, reactivacion, reparacion y adhesion de las fibras.

CONTRAINDICACIONES
Evitar el uso del producto en pacientes con alergia conocida a monémeros de metacrilato o
polimeros de metacrilato.

COMPOSICION
Dimetacrilato, metacrilato, iniciador, diéxido de silicio, estabilizador

USO DE GC MODELING LIQUID PARA RESTAURACIONES DIRECTAS

1. Dispensar una gota de GC Modeling Liquid en una bandeja.

NOTA:

Use inmediatamente después de dispensar, o proteja el producto de la luz usando una
cubierta de luz adecuada. Tape la tapa de la botella inmediatamente después de usarla.
Toque la gota de GC Modeling Liquid con el pincel con la finalidad de humectarlo.
NOTA:

No humedezca en exceso el pincel. Si lo hace, puede modificar las propiedades fisicas
del material composite y acortar la longevidad de la restauracion.

Retire los excesos del pincel secandolo en un papel.

NOTA:

El pincel se vera entonces seco, pero una pequefia cantidad de GC Modeling Liquid
permanecera en el pincel y sera suficiente para facilitar la colocacién de materiales
composites.

. Aplicar el composite (seglin las instrucciones del fabricante) en el diente preparado.
Modele el composite utilizando el pincel humectado con GC Modeling Liquid. GC
Modeling Liquid, evita que el composite se pegue al pincel permitiendo el modelado de la
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restauracion y consiguiendo una superficie lisa.

5. Cuando sea necesario, el pincel puede humectarse de nuevo con GC Modeling Liquid y
secar completamente en un papel antes de tocar de nuevo la restauracion.

6. Siga las instrucciones del fabricante para la polimerizacion, acabado y pulido del
composite de restauracion.

PRETRATAMIENTO, REACTIVACION, REPARACION Y ADHESION DE LAS FIBRAS
Adhesién y colocacion de las fibras

Al colocar las fibras una encima de otra (como en el caso de everStickNET), aplique una fina
capa de Modeling Liquid sobre la tira de fibra fotopolimerizada. A continuacion, presione
firmemente la siguiente pieza de fibra en su lugar utilizando un instrumento de silicona
StickREFIX D, y fotopolimerice a través de la silicona durante 10 segundos. Repita el
procedimiento para una tercera fibra, si es necesario.

Ajuste de la longitud de las fibras

Si es necesario acortar la fibra (como everStick POST, everStick C&B, everStick Perio)
durante la fase de acabado de la férula/puente, corte la fibra con una fresa de diamante,
aplique Modeling Liquid sobre la superficie de la fibra para activarla. Sople en una capa fina
para eliminar el exceso de resina y fotopolimerice durante 10 segundos.

Tratamiento previo de las construcciones protésicas de fibra antes de la cementacién

Utilice una fresa de carburo de silicio para desbastar ligeramente las superficies a cementar.
Aclarar con agua y secar al aire las superficies. Aplique el Modeling Liquid a las superficies
de adhesion rugosas para activarlo, protéjalo de la luz y déjelo actuar de 3 a 5 minutos
(puede utilizar, por ejemplo, una taza de metal como proteccién contra la luz). Sople en una
capa fina para eliminar el exceso de resina y fotopolimerice durante 10 segundos.

Puente provisional directo reforzado con fibra con everStickC&B

Después de cortar la fibra a la longitud deseada, aplique una fina capa de Modeling Liquid
sobre los pilares. No fotopolimerice todavia el Modeling Liquid. Coloque el haz de fibras
sobre los pilares. Utilice un instrumento de silicona StickREFIX D para presionar la fibra en
la posicién y forma correctas. Fotopolimerice inicialmente la fibra a través de la silicona
durante 10 segundos. Finalice la polimerizacion fotopolimerizando toda la estructura de la
fibra durante 40 segundos por zona.

ALMACENAMIENTO
Para un rendimiento 6ptimo almacenar en lugar fresco y oscuro (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PRESENTACION

GC Modeling Liquid: Frasco de 6 mL

Pinceles de modelar: GRADIA Brush holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

PRECAUCION

1. En caso de contacto con tejidos orales, retirar inmediatamente con esponja o pellet de
algodén. Una vez finalizado el tratamiento, enjuague con agua. (Para evitar el contacto
con la piel o tejidos orales puede utilizar dique de goma o manteca de cacao.

En caso de contacto con la piel, retirar inmediatamente con esponja o pellet de algodén.
Lavar con agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atencién
médica.

Tenga cuidado para evitar la ingestion del material.

No lo mezcle con otros productos similares.

No reutilice el pincel con otros productos.

Elimine los desechos de acuerdo a las regulaciones locales.

En casos excepcionales el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si
aparece alguna reaccion, deje de utilizar el producto y acuda a un médico.

Debe utilizarse equipo de proteccion personal (PPE) como guantes, mascarillas y gafas
de seguridad.
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Algunos productos referenciados en estas IU pueden estar clasificados como productos
peligrosos de acuerdo a GHS. Familiaricese con las Hojas de Datos de Seguridad
disponibles en:

http://www.gceurope.com
También puede conseguirlas a través de su proveedor

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

SISTEMAS DE UTILIZACION MULTI-USOS: para evitar contaminaciones cruzadas entre
pacientes, este dispositivo requiere una desinfeccién de nivel medio. Inmediatamente
después de su uso, inspeccione el dispositivo y la etiqueta para comprobar si se ha
deteriorado. Deseche el dispositivo si se ha dafiado.

NO SUMERUJA. Limpie muy bien el dispositivo para evitar el secado y la acumulacién de
contaminantes. Desinfecte con un producto de control de infecciones registrado de grado
médico, de nivel medio de acuerdo con las directrices regionales / nacionales

Para el Resumen de Seguridad y Rendimiento Clinico (SSCP), consulte la base de datos
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o pongase en contacto con nosotros en
Regulatory.gce@gc.dental

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado, reaccion o situaciones similares
experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta
instruccion para su uso, informelos directamente a través del sistema de vigilancia
correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su pais. Accesible a través
del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
asi como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental
De esta forma contribuiras a mejorar la seguridad de este producto.

Ultima revision: 11/2023
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GC Modeling Liquid

VLOEISTOF OM COMPOSIETMATERIALEN TE MODELLEREN VOOR DIRECTE
RESTAURATIES

Enkel geschikt voor gebruik door een tandheelkundige voor de vermelde toepassingen.

WAT IS GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid is een vloeistof ontwikkeld voor een gemakkelijke plaatsing en
modellering van composietmaterialen voor directe restauraties met toepassing van de
penseeltechniek. Ze is compatibel met alle directe composieten. Het kan ook worden
gebruikt voor de voorbehandeling van vezels in directe en indirecte procedures.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
1. Modellering van composietmaterialen voor directe restauraties met de penseeltechniek.
2. Voorbehandeling, reactivatie, herstel en hechting van vezels.

CONTRA-INDICATIES
Vermijd het gebruik van dit product bij patiénten met bekende allergieén voor
methacrylaatmonomeer en methacrylaatpolymeer.

SAMENSTELLING
Dimethacrylaat, methacrylaat, initiator, siliciumdioxide, stabilisator

GEBRUIK VAN GC MODELING LIQUID VOOR DIRECTE RESTAURATIES
1. Doe een druppel GC Modeling Liquid op een mengblok.
OPMERKING:
Gebruik het product onmiddellijk na extrusie of bescherm het product tegen het licht met
een geschikte lichtafschermkap. Vervang de dop van de fles onmiddellijk na gebruik.
Raak de druppel GC Modeling Liquid aan met uw penseel om het penseel te bevochtigen.
OPMERKING:
Maak het penseel niet al te vochtig, aangezien dit de fysieke eigenschappen van het
composietmateriaal kan wijzigen en de levensduur van de restauratie kan verkorten.
. Verwijder met een papieren doekje grondig overtollige vioeistof van het penseel.
OPMERKING:
Het penseel zal er dan droog uitzien, maar de kleine hoeveelheid GC Modeling Liquid die
nog op het penseel aanwezig is, is voldoende voor de makkelijke plaatsing van het
composietmateriaal.
Breng het composietmateriaal (volgens de instructies van de fabrikant) aan op de
tandpreparatie.
Geef het composiet vorm met het penseel dat bevochtigd is met de GC Modeling Liquid.
De GC Modeling Liquid voorkomt dat er composietmateriaal aan het penseel blijft kleven,
zodat u het composietmateriaal efficiént vorm kunt geven en een egaal opperviak
verkrijgt.
Indien nodig kunt u het penseel opnieuw bevochtigen met GC Modeling Liquid. Verwijder
dan opnieuw met een papieren doekje grondig de overtollige vioeistof van het penseel
voordat u de restauratie opnieuw aanraakt.
Lees de instructies van de fabrikant voor het uitharden, afwerken en polijsten van de
composietrestauratie.
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VOORBEHANDELING, REACTIVATIE, HERSTEL EN HECHTING VAN VEZELS
Hechten en plaatsen van vezels

Bij het op elkaar plaatsen van vezels (zoals in het geval van everStickNET) brengt u een
dunne laag Modeling Liquid aan bovenop de uitgeharde vezelstrook. Druk vervolgens het

volgende vezelstuk stevig op zijn plaats met een StickREFIX D siliconeninstrument en hard
gedurende 10 seconden uit met licht door de siliconen. Herhaal de procedure voor een
derde vezel, indien nodig.

Aanpassen van de vezellengte

Als de vezel (zoals everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) moet worden ingekort
tiidens de afwerkingsfase van de splint/brug, slijpt u de vezel met een diamantboor door en
brengt u Modeling Liquid aan op het vezeloppervlak om het te activeren. Blaas het in een
dunne laag om overtollige kunsthars te verwijderen en hard het gedurende 10 seconden uit
metlicht.

Voorbehandeling van indirecte vezelconstructies véér het cementeren

Gebruik een carborundum boor om de te cementeren oppervlakken licht op te ruwen. Spoel
af met water en laat de oppervlakken aan de lucht drogen. Breng Modeling Liquid aan op de
opgeruwde hechtoppervlakken om het te activeren, bescherm het tegen licht en laat het

3 tot 5 minuten inwerken (u kunt bijvoorbeeld een metalen kapje gebruiken als bescherming
tegen licht). Blaas het in een dunne laag om overtollig kunsthars te verwijderen en hard het
gedurende 10 seconden met licht.

Directe vezelversterkte tijdelijke brug met everStickC&B

Na het knippen van de vezel op de gewenste lengte breng een dunne laag Modeling Liquid
aan bovenop de abutments. Hard de Modelling Liquid nog niet uit met licht. Plaats de
vezelbundel bovenop de abutments. Gebruik een StickREFIX D silicone-instrument om de
vezel in de juiste positie en vorm te drukken. Hard de vezel eerst gedurende 10 seconden
uit met licht door de silicone. Voltooi de polymerisatie door de volledige vezelbundel
gedurende 40 seconden per vlak met licht uit te harden.

BEWAREN
Voor optimale prestaties bewaren in een koele en donkere ruimte (4-25°C / 39,2-77,0°F).

VERPAKKINGEN

GC Modeling Liquid: Fles van 6 ml

Modelleerpenselen: GRADIA Penseelhouder (x 2), GRADIA Viak penseel (x 10),
GRADIA Rond penseel (x 10)

WAARSCHUWING

1. In geval van contact met het mondweefsel, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of
wattenpropje. Spoelen met water als de behandeling klaar is. Om contact te voorkomen,
kan een cofferdam en/of cacaoboter worden gebruikt om het werkgebied te isoleren van
de huid of het mondweefsel.

2. In geval van contact met de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of
wattenpropje. Spoelen met zeep en water.

3. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en een arts
raadplegen.

4. Voorkom inslikken van het materiaal.

5. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.

6. Gebruik het penseel niet voor andere producten.

7. Voer al het afval af conform de plaatselijke voorschriften.

8. Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden
uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet het gebruik van het
product worden stopgezet en een arts worden geraadpleegd.

9. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals
handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in de huidige gebruiksaanwijzing kunnen
worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

http://www.gceurope.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiénten te
voorkomen is een desinfectie van intermediair niveau (niveau Il) van dit instrument vereist.
Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gooi het
apparaat weg als het beschadigd is.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en
accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch
geregistreerd infectiecontroleproduct van intermediair niveau (niveau Il) dat voldoet aan de
regionale / nationale richtlijnen.

Zie voor de samenvatting van de veiligheid en de klinische prestaties (SSCP) de
EUDAMED-databank (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) of neem contact met ons op via
Regulatory.gce@gc.dental

Ongewenste effecten-rapporteren:
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke
gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante
waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via
de volgende link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental.
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 11/2023
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GC Modeling Liquid

VASKE TIL MODELLERING AF KOMPOSITMATERIALE VED DIREKTE
RESTAURERINGER

Ma kun bruges af uddannede tandleeger i de indicerede omrader.

HVAD ER GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid er en vaeske, som er udviklet til at gere det let at placere og modellere
kompositmaterialer med penselteknik til direkte restaureringer. Vaesken er kompatibel med
alle typer direkte komposit. Den kan ogséa anvendes til forbehandlig af fibre, ved direkte og
indirekte procedurer.

BRUGSINDIKATION
1. Modellering af kompositmaterialer med penselteknik til direkte restaureringer
2. Forbehandling, genaktivering, reperation og bonding af fibre.

KONTRAINDIKATIONER
Undga brugen af dette produkt til patienter med kendte allergier overfor
methakrylatmonomer eller methakrylatpolymer.

OPBYGNING
Dimethakrylat, methacrylat, initiator, siliciumdioxid, stabilisator

BRUG AF GC MODELING LIQUID TIL DIREKTE RESTAURERINGER
1. Dispensér en drabe GC Modeling Liquid pa en blok.
NOTE:
Skal bruges umiddelbart efter dispensering, eller produktet skal deekkes til sa det ligger
morkt. Seet laget/haetten pa umiddelbart efter brug.
Ror draben af GC Modeling Liquid med din pensel, saledes den befugtes.
NOTE:
Undga at overfugte penslen, da dette kan medfgre aendringer af komposittens fysiske
egenskaber og dermed forringe restaureringens holdbarhed.
. Overskud fiernes grundigt fra penslen med papirserviet.
NOTE:
Penslen vil da se ter ud, men den lille maengde af GC Modeling Liquid, som stadig er pa,
er rigeligt til at letteregere placeringen af komposit.
. Applicer kompositmaterialet (efter producentens anvisninger) pa praeparationen.
Form kompositten ved hjeelp af penslen befugtet med GC Modeling Liquid. GC Modeling
Liquid forhindrer kompositten i at kleebe til penslen, hvilket ger det muligt at forme
effektivt og opna en glat overflade.
Nar ngdvendigt, kan penslen befugtes igen med GC Modeling Liquid og afterres grundigt
med en papirserviet, ferend restaureringen reres igen.
Der henvises til producentens anvisninger med hensyn til haerdning, finishering og
polering af kompositrestaureringen.

FORBEHANDLING, GENAKTIVERING, REPERATION OG BONDING AF FIBRE
Bonding og placering af fibre

Nar fibre placers ovenpa hinanden (som eksempelvis everStickNet) pafer et tyndt lag
Modeling Liquid ovenpéa den hzerdede fiberstrip. Pres herefter det nzeste stykke fiber godt
pé plads med brug af StickREFIX D silikone instrumentet, og lyshaerd igennem silikonen i
10 sekunder. Gentag proceduren med et tredje fiberlag hvis det er nadvendigt.
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Tilpasning af leengden pa fibrene

Hvis det er ngdvendigt at afkorte fibrene (eksempelvis everStick POST, everStick C&B,
eller everStick Perio), under den afsluttende fase af behandlingen (evt en splinting, eller en
bro), skeer fibrende med et diamantbor, pafer Modeling Liquid pa fiber-overfladen for at
aktivere den. Blaes med ter Iuft, for at skabe et tyndt lag og fierne overskydende materiale.
Lysheerd efterfolgende | 10 sekunder.




ZH446X K H290mm

Forbehandling af protetisk fiber-konstruktion fer cementering

Anvend et carborundum bor til at gere overfladen ru, der hvor cementen skal sidde fast. Rens
med vand og ter overfladen med oliefri luft. Pafer Modeling Liquid pa de rugjorte overflader
for at aktivere disse. Beskyt den imod lys og lad den tage effect | 3 til 5 minutter (du kan
eksempelvis anvende en metalkop eller lign, til at beskytte imod lyset). Blaes med oliefri luft
for at gore laget tyndt og fierne overskydende resin. Lyshaerd herefter | 10 sekunder.

Direkte fiberforsteerket provisorisk bro med everStickC&B

Efter tilpasning af fibrene, paferes et tyndt lag Modeling Liquid ovenpa de aktuelle
abutments/stamper. Undga at lyshaerde endnu. Placer fibrene pa de aktuelle
abutments/stamper. Anvend et StickREFIX D silikoneinstrument til at presse fibrene i den
korrekte form og possition. Lyshaerd endelig igennem silikonen i 10 sekunder. Afslut med
lyshaerdning af hele fiberkonstruktionen | 40 sekunder pr section.

OPBEVARING
For optimal ydeevne, anbefales det at opbevare produktet pa et kaligt, merkt sted (4-25°C)
(39.2-77.0°F).

PAKNINGER

GC Modeling Liquid: Flaske med 6 ml

Modelleringspensler: GRADIA Brush Holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

ADVARSEL

1. ltilfeelde af kontakt med oralt veev, fiern da straks med en svamp- eller vatpellet. Skyl
grundigt med vand efter behandlingen er feerdig. For at undga kontakt, anvend da
kofferdam og/eller kakaosmer, saledes arbejdsfeltet er isoleret fra hud eller oralt vaev.
| tilfeelde af kontakt med hud, fiern da straks med svamp- eller vatpellet. Skyl med vand
og saebe.

| tilfeelde af kontakt med gjne, skyl da med det samme med vand og seg laegehjeelp.
Undga indtagelse af materialet.

Ma ikke blandes med andre lignende produkter.

Genanvend ikke penslen med andre produkter.

Bortskaffelse i henhold til lokale regulativer.

Produktet kan, i sjeeldne tilfeelde, forarsage allergiske reaktioner hos visse mennesker.
Hvis sadanne reaktioner optreaeder, afbrydes anvendelsen af produktet, og patienten
henvises til en leege.

Personlige veernemidler (PPE) sasom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal
altid beeres.
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Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Lees altid
op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger, som kan findes pa:

http://www.gceurope.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGJRING OG DESINFEKTION:

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undga krydskontaminering
mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres pa mellemniveau. Efter anvendelse
inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.

MA IKKE LAGGES | DESINFEKTIONSVASKER. Renger enheden omhyggeligt og ter
den ordentligt. Der ma ikke veaere smuds tilbage pa enheden. Desinficer produktet pa
mellemniveau og felg de nationale retningslinjer for dette.

Se venligst EUDAMED databasen (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) for en oversigt over
sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) eller kontakt os pa regulatory.gce@gc.dental

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign, som
ikke er naevnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Laegemiddelstyrelsen eller
via dette link

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt il vort interne overvagningssystem: vigilance@gc.dental
Herved hjeelper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

noggrant fére anvandning.
GC Modeling Liquid

VATSKA FOR MODELLERING AV KOMPOSITMATERIAL, FOR DIREKTA
RESTAURATIONER

Sidst revideret: 11/2023

Far endast anvandas av tandvardspersonal enligt indikationerna for anvandning.

VAD AR GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid &r en vétska utvecklad fér att underlétta placering och modellering av
kompositmaterial, for direkta restaurationer nar man anvéander penselteknik. Den ar
kompatibel med alla direkta kompositmaterial. Det kan ocksa anvandas till att férbehandla
fibrer i direkta och indirekta behandlingar.

INDIKATIONER

1. Modellering av kompositmaterial, for anvandning vid direkta restaurationer med
penselteknik.

2. Forbehandling, reaktivering, reparation och bonding av fibrer.

KONTRAINDIKATIONER
Undvik anvandning av denna produkt pa patienter med kand allergi mot metakrylat
monomerer eller metakrylat polymerer.

INNEHALL
Dimetakrylat, metakrylat, initiatorer, kiseldioxid, stabilisator

ANVANDNING AV GC MODELING LIQUID FOR DIREKTA RESTAURATIONER
. Fordela en droppe av GC Modeling Liquid pa ett blandningsblock.
VIKTIGT:
Anvéand omedelbart efter dosering, eller tillse att anvanda ett ljusskydd 6ver det doserade
materialet. Forslut omedelbart flaskan efter material har doserats.
Doppa penseln i GC Modeling Liquid for att fukta borsten.
VIKTIGT:
Drank inte borsten i vatska eftersom det kan andra de fysikaliska egenskaperna hos
kompositmaterialet och forkorta restaureringens livslangd.
. Ta forsiktigt bort 6verflodsvatska fran borsten med hjélp av en pappersservett.
VIKTIGT:
Borsten kommer att se torr ut, men den lilla méngd GC Modeling Liquid som finns kvar pa
borsten kommer att vara tillracklig for att underlatta placeringen av kompositen.

. Applicera kompositmaterialet (efter tillverkarens instruktioner) pa preparationen.

Forma kompositen med hjalp av en pensel fuktad med GC Modeling Liquid. GC Modeling

Liquid kommer forhindra att kompositmaterialet klibbar till borsten, sa att du effektivt kan

forma kompositen och fa en jamn yta.

. N&r det ar nédvandigt kan du aterfukta borsten igen med GC Modeling Liquid och
forsiktigt fa bort Gverflodsvatska mot en pappersservett innan du aterigen kommer i
kontakt med restaurationen.

. Folj leverantorens instruktioner gallande ljushardning, finishering & polering av
kompositrestaurationen.

FORBEHANDLING, REAKTIVERING, REPARATION OCH BONDING AV FIBRER
Bonding och positionering av fibrer

Nar du placerar fibrer ovanpa varandra ( som i fallet med everStickNET) applicera ett tunt
lager av Modeling Liquid utanpa det hardade fiber stripet. Tryck sedan dit nésta fiberbit
ordentligt pa plats med hjalp av StickREFIX D silikon instrument, ljusharda genom silikonet i
10 sekunder. Repetera proceduren fér en tredje fiber om nédvandigt.
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Justera l&ngden pé fibrerna

Om fibrerna (sasom everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) behover kortas av
under slutfasen av splinting/bro framstallningen, skar av fiberbunten med en diamantborr,
applicera Modeling Liquid pa ytan av fibrerna for att aktivera den. Luftblastra till ett tunt lager
och ta bort éverfédigt resin, ljushérda i 10 sekunder.

Férbehandling av protetiska fiberkonstruktioner innan cemtentering

Anvand ett karborundum borr for att forsiktigt rugga upp ytan som ska cementeras. Skolj
med vatten och luftblastra ytan. Applicera Modeling Liquid till den ruggade bondingytan for
att aktivera den, skydda mot ljus och lat det vila 3 — 5 minuter fér god effekt (du kan
forslagsvis anvanda ett skydd i metall ). Luftblastra till ett tunt lager och ta bort dverflodigt
resin, ljushérda i 10 sekunder innan cementering.

Direkt fiberférstarkt temporar bro med everStickC&B

Efter att du kapat fibrerna till 6nskad langd, applicera da ett tunt lager av Modeling Liquid pa
ovansidan av stodtanderna. Ljusharda Inte Modeling Liquid &nnu. Placera fiberbunten pa
stodtanderna. Anvand StickREFIX D silikon instrument for att pressa och forma fibrerna i
ratt position. Lusharda fibrerna genom silikonet i 10 sekunder. Sljutharda hela
fiberkonstruktionen i 40 sekunder per omrade.

FORVARING
Forvara pa ett svalt, morkt stalle (4-25°C).

FORPACKNINGAR

GC Modeling Liquid: Flaska 6 ml

Modelleringspenslar: GRADIA Brush holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

VARNING

1. Vid kontakt med orala vévnader, avlagsna omedelbart materialet med en svamp eller en
bomullspellet. Spola med vatten efter aviagsnandet. For att undvika kontakt bor kofferdam
och/eller cocoa butter anvéndas for isolering av operationsfaltet for att undvika kontakt
med hud eller oral vévnad.

2. Vid hudkontakt, aviagsna omedelbart materialet med en svamp eller en bomullspellet.
Skélj med tval och vatten.

3. Vid kontakt med 6gonen, spola omedelbart med vatten och uppsok lékare.

4. Undvik inandning/intag av materialet.

5. Blanda inte med andra liknande produkter.

6. Ateranvand inte penseln med andra produkter.

7. Atervinning av allt avfall enligt lokala forordningar.

8. | sallsynta fall kan produkten orsaka kanslighet hos vissa personer. Om sadana reaktioner
uppstar, avsluta omedelbart anvandningen av produkten och uppsok lakare.

9. Skyddsutrustning (PPE) sasom handskar, munskydd och skyddsglaségon bor alltid

anvandas.

Vissa produkter som finns refererade i nuvarande IFU kan klassificeras som farliga enligt

GHS. Du bér alltid bekanta dig med sékerhetsdatabladet som finns pa:
http://lwww.gceurope.com

De kan ocksa erhallas fran din leverantor.

RENGORING OCH DESINFICERING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: for att undvika korskontaminering mellan patienter
kréver denna utrustning en desinficering pa mellanniva. Omedelbart efter anvéndning,
inspektera enheten och etiketten sa att den inte &r skadad. Kassera om sé ar fallet.

SANK INTE NER. Rengdr utrustningen noggrant fér att férhindra torkning och ackumulering
av smuts och féroreningar. Desinficera med en medelhdg produkt registrerad for
infektionskontroll enligt nationella riktlinjer.

Foér sammenfattningen av Sékerhet och Klinisk prestation (SSCP) var vanlig se
EUDAMED databas (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) eller kontakta oss
Regulatory.gce@gc.dental

Rapportering av odnskade effekter:
Om du upptacker nagon form av o6nskade effekter, reaktioner eller liknande héndelser
som upplevs efter anvandning av denna produkt, inklusive de som inte ar upptagna i
denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta
vaksamhetssystemet genom att valja landets behdriga myndighet, finns tillgangligt via
denna lank:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
saval som vart interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental
Pa detta satt bidrar du till att forbattra sakerheten for denna produkt.

Senast reviderad: 11/2023

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instrugdes de utilizagao.

GC Modeling Liquid

LIQUIDO PARA MODELAR MATERIAIS COMPOSITOS PARA RESTAURAGOES
DIRETAS

Para utilizagdo apenas por um profissional dentario nas indicages de utilizagao.

0 QUE E O GC MODELING LIQUID?

O GC Modeling Liquid é um liquido desenvolvido para facilitar a colocagéo e modelagem de
materiais compdsitos para restauragdes diretas ao utilizar a técnica de pincel. E compativel
com todos os compositos diretos. Também pode ser utilizado para pré-tratamento de fibras
em procedimentos diretos e indiretos.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1. Modelagem de materiais compésitos para restauragoes diretas utilizando a técnica de
pincel

2. Pré-tratamento, reactivagao, reparagéo e colagem de fibras.

CONTRAINDICAGOES
Evite utilizar este produto em doentes com alergias conhecidas a monémero de metacrilato
ou polimero de metacrilato.

COMPOSIGCAO
Dimetacrilato, metacrilato, iniciador, diéxido de silicio, estabilizador

UTILIZAGAO DO GC MODELING LIQUID PARA RESTAURAGOES DIRETAS
1. Doseie uma gota de GC Modeling Liquid num prato.
NOTA:
Use imediatamente apés a distribuigéo, ou proteja o produto da luz usando uma tampa
clara apropriada. Cubra a tampa da garrafa imediatamente apds o uso.
Toque com o pincel na gota de GC Modeling Liquid para humedecer o pincel.
NOTA:

N&o molhe excessivamente o pincel, pois pode modificar as propriedades fisicas do
material compdsito e afetar a longevidade da restauragao.

2. Retire minuciosamente os excessos do pincel utilizando um lengo de papel.

NOTA:
O pincel parecera seco, mas a pequena quantidade de GC Modeling Liquid ainda no
pincel seré suficiente para facilitar a colocagéo dos compdsitos.

. Aplique o material compésito (de acordo com as instrugdes do fabricante) na preparagéao
do dente.

. Molde o compésito utilizando o pincel humedecido com o GC Modeling Liquid. O GC
Modeling Liquid impede que o compésito se cole ao pincel, permitindo molda-lo de forma
eficiente para obter uma superficie lisa.

. Sempre que necessario, o pincel pode ser humedecido novamente com o GC Modeling
Liquid e minuciosamente seco num lengo de papel antes de tocar novamente na
restauragéo.

. Consulte as instrugdes do fabricante relacionadas com a polimerizagéo, acabamento e
polimento da restauragdo de compésito.

PRE-TRATAMENTO, REACTIVAGAO, REPARAGAO E COLAGEM DE FIBRAS

Adesao e posicionamento das fibras

Ao colocar as fibras umas sobre as outras (como no caso do everStickNET), aplique uma
camada fina de Liquido de Modelar na fibra polimerizada. Em seguida, pressione
firmemente a nova fibra no lugar desejado usando o instrumento de silicone StickREFIX D e
fotopolimerize através do silicone por 10 segundos. Repita o procedimento para a terceira
fibra, se necessario.
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Ajustando o comprimento das fibras

Se a fibra (como everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) precisar ser encurtada
durante a fase de acabamento da conteng&o / ponte, corte a fibra com uma broca de
diamante, aplique o Liquido de Modelar na superficie da fibra para ativa-la. Seque com um
jato de ar para obter uma fina camada e remover o excesso de resina e fotopolimerize por
10 segundos.

Pré-tratamento de construcdes protética de fibra antes da cimentacéo

Use uma broca de carborundum para aperizar ligeiramente as superficies a serem
cimentadas. Lave com &gua e seque as superficies com ar. Aplique o Liquido de Modelar
nas superficies asperizadas a serem coladas para ativa-las, proteja da luz e deixe agir por
3 a5 minutos (vocé pode utilizar, por exemplo, um copo de metal como protegéo contra a
luz). Seque com um jato de ar para obter uma fina camada e remover o excesso de resina.
Fotopolimerize por 10 segundos antes de cimentar.

Ponte temporéria direta reforcada com fibra everStickC&B

Depois de cortar a fibra no comprimento desejado, aplique uma fina camada de Liquido de
Modelar nos pilares. Nao fotopolimerize o Liquido de Modelar ainda. Coloque o feixe de
fibras sobre os pilares. Use o instrumento de silicone StickREFIX D para pressionar a fibra
na posigao e forma corretas. Inicialemente fotopolimerize a fibra através do silicone por

10 segundos. Finalize a polimerizag&o fotopolimerizando toda a estrutura da fibra por

40 segundos por lado.

ARMAZENAMENTO
Recomendado para um 6timo desempenho: armazenar num local fresco e escuro (4-25°C)
(39,2-77,0°F).

EMBALAGEN

GC Modeling Liquid: Frasco de 6 ml

Pincéis para modelar: Suporte para pincéis GRADIA (x 2), Pincel plano GRADIA (x 10),
Pincel redondo GRADIA (x 10)

CUIDADO

1. Em caso de contacto com tecidos orais, remova imediatamente com uma esponja ou
algodao. Lave com agua depois de o tratamento estar terminado. Para evitar o contacto,
pode usar um dique de borracha e/ou manteiga de cacau para isolar o campo operatério
da pele e mucosa oral.

2. Em caso de contacto com a pele, remova imediatamente com uma esponja ou algodao.
Lave com sabéo e agua.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua e consulte o médico.
Tome precaugdes para evitar a ingestdo do material.

Nao misture com outros produtos semelhantes.

Nao reutilize o pincel com outros produtos.

Elimine todos os residuos em conformidade com os regulamentos locais.

Em casos raros, o produto pode provocar reagdes de sensibilidade em algumas pessoas.
Caso se observem reagdes desse género, interrompa o uso do produto e consulte um
médico.

Deve ser sempre usado Equipamento de Protegao Pessoal (EPP), tal como luvas,
mascaras e protegao para os olhos.
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Alguns produtos referenciados nestas instrugoes de utilizagdo podem ser classificados
como perigosos de acordo com a GHS. Familiarize-se sempre com as fichas de dados de
seguranca disponiveis em:

http://www.gceurope.com
Podera ainda obté-las junto do seu fornecedor.

LIMPEZA E DESINFEGAO:

SISTEMAS DE DOSEAMENTO MULTIUSOS: para evitar a contaminagao cruzada entre
doentes, este dispositivo requer a desinfegao de nivel intermédio. Imediatamente apés a
utilizagao, inspecione o dispositivo e o rétulo para identificar sinais de deterioragdo. Em caso
de danos, elimine o dispositivo.

NAO MERGULHAR. Limpe minuciosamente o dispositivo para evitar a secagem e
acumulagdo de contaminantes. Desinfete com um produto de controlo de infe¢cdes de grau
meédico registado e de nivel intermédio, de acordo com as diretrizes regionais / nacionais.

Para o Resumo de Seguranga e Desempenho Clinico (SSCP), consulte a base de dados
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contacte-nos em
Regulatory.gce@gc.dental

Relatorio de efeitos indesejados:
Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reacéo ou situagdes
semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles nao listados nesta
instrugdo para uso, por favor comunique-os diretamente através do sistema de vigilancia
correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu pais. acessivel através do
seguinte link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilancia: vigilance@gc.dental
Desta forma, vocé contribuira para melhorar a seguranga deste produto.

Ultima revisao: 11/2023
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GC Modeling Liquid

YTPO AIAMOP®QIHZ SYNOETQN PHTINQN NA AMEZEZ AMTOKATAZTAZEIZ

TMa XpAon aTToKAEIOTIKG aTTO £TTAYYEAATIEG OBOVTIATPOUG VIO TIG CUVIOTWHEVES EVOEIEEIG.

TIEINAITO YIT'PO GC MODELING LIQUID?

To GC Modeling Liquid €ivair éva uypo6 oxediacuévo yia Tn SieukdAuvon ToTToBETNONG Kal
XEIPIOPOU TWV OUVBETWV PNTIVWV YIA GUECES ATTOKATAOTAOCEIG PE TNV TEXVIKF TOU THIVEAOU.
Eivai oupBard yia xprion pe 6Aeg Tig oUVBETEG pnTiveg. MTTopei va xpnoigoTroinBei yia Tnv
TIPOETOINACIT TWV IVWV O GUETES KAl EJUETEG ATTOKATACTATEIG.

ENAEIZEIZ XPHZIHZ
1. AlapépPWaon CUVBETWY prrnvmv YO QUECEG ATTOKATAOTACEIG PE TNV TE)(VIKI'] Tou TTIVEAOU.
2. MNpogTolpacia, eTAVEVEPYOTTOINON, £TISIOPOWON KAl GUYKOAANT VIV,

ANTENAEIZEIZ
ATIOQUYETE T XPrioN TOU TTPOIdVTOG auToU o€ aoBeveig Ue yvwaoTh ahAepyia oTa
MEBUKPUAIKG povopEPH Kal Ta JEBAKPUAIKE TTOAUPEPT.

ZYNOEZIH
A1peBakpuAIKG, pEBAKPUAIKS, evepyoTToInTrig, S10&€idIo Tou TTupITiou, oTaBEpoTTOINTHG

XPHZH TOY YI'POY GC MODELING LIQUID I'lA AMEZEZ ANOKATAZTAZEIZ
1. AooopeTproTe o€ €va doxeio pia otayéva uypou GC Modeling Liquid.
SHMEIQZH:

XpNo1PoTToINOTE TO UAIKG QpECWS PETE TN SOCOUETPNON, 1) TIPOCTATEUCTE TO ATIO TO PWG
He kaT@AANAO TTPOCTATEUTIKG KAAUPHA. ETTavaToTroBETAGTE TO KATIAKI TNG OUCKEUATIag
QAPECWG PETE TN XpAoN.
Ayyigte pe TNV dkpn Tou TVEAOU oag Tn oTaydva Tou uypou GC Modeling Liquid
TIPOKEIUEVOU QUTO VO SIaBPaXEI.
SHMEIQZH:
Mnv uypdveTe TTOAU TO TNIVEAO KABWG QUTO UTTOPET VA TPOTTOTTOINCE TIG QUOIKES IBIOTNTES
TWV OUVBETWY PNTIVIOV KAl VO PEILTEN TN JAKPORIGTATA TNG ATTOKATAOTACNG.

. AQQIPECTE TTIPOOEXTIKA TIG TTEPIOTIEG UNIKOU aTrd TO TTIVEAO HE éva XapTi.
SHMEIQZH:
To mivéAo peTd Ba @aivetal oTeyvo aAAd n pikpr) TToodéTnTa Tou uypoU GC Modeling
Liquid TTou Ba Trapapével aképa Tavw oTo TIvEAO Ba gival ETTAPKAG yia T diEukGAuvan
TOTIOBETNONG KAl XEIPIOHOU TWV CUVBETWV PNTIVIDV.

. ToTToBeTAOTE TTAVW GTNV 0BOVTIKA KOIAGTNTA TN GUVBETN pNTivn (CUPQWVa PE TIG 0BnYieg
TOU KATAOKEUADTH).

. Alagop@WaTE TN PNTivN E TO TIVEAO TTOU £XEl UYpavBei atméd To uypd GC Modeling Liquid.
To uyp6 GC Modeling Liquid Ba atroTpéyel To kOAANua TNg 0UVOETNG PNTIVNG OTO TTIVEAD
BIEUKOAUVOVTAG TNV ETTAPKN SIANOPPWON OTO ETTIBUPNTO OXAKA KAl TV ETTITEVEN Agiag
ETTIPAVEIDG.

5. Otav amaiTeital emavepBaTTideTe TNV Gkpn Tou TvéAou oTo uypd GC Modeling Liquid kai
TO OTEYVWVETE TIPOCEXTIKA OE ATTOPPOPNTIKG XAPTi TIPOTOU ayYiEETE {ava TV
aToKaTaoTaon.

. Ava@epBEiTe OTIG 0BNYiEG XPrONG TOU KATAOKEUAOTH OXETIKA UE TO QUTOTTOAUHEPIOUO, TN
Agiavon & oTIABWON TWV ATTOKATACTACEWY CUVBETWY PNTIVGV.

MPOETOIMAZIA, ENANENEPTIOMOIHZH, EMIAIOPOQIH KAI ZYTKOAAHZH INON
ZUYKOAANGN Kal £6pa0N VWV

‘OTav TOTIOBETEITE TIG iveg TN |.1|u ETTAVW ATTO TNV GAAN (OTTWG amv ﬂzplmwon Tou
everStickNET) 1011095711015 £Va OTPWHA TOU Modellng quuld TTavw amo T
QWTOTTOAUPEPITHEVN TOIVIQ IVWDV. ETr GUVEXEID TIEGTE TO ETTOHEVO KOMPATI TWV IVWY OF
OTEVA £TTAPA 0TNV TEAIKF TOUg BEan pe To pyaleio alhikévng StickREFIX D, kai
QwToTroAUpEPIOTE PéCT aTT6 TN GIAIKGVN yia 10 deuTtepdAeTrTa. ETTavaAaBete Tnv Siadikaoia
YIa €V TPITO KOPUATI VW)V, AV Eival aTrapaitnTo.

PuBuifovtag 10 UAKOG TWV VGV

Av ol iveg (011w To Tipoidv everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) mpétel va
£AATWOOUV GE PKOG KATA TN GAON AEIAVONG TOU YEQUPWHATOG/YEQUPAG, KOYTE Ti GiVEG e
£va dlapavTi, epapuooTe 1o Modeling Liquid Travw otny EMQAVEIR TWV VWY WOTE VA
evepyotroinBei. PuUONETE Pe TNV AEPOTUPIYYA VIO VA ATTOPAKPUVETE TNV TTEPICTEIN TN
GPNTIVNG KAl PWTOTTOAUMEPIOTE yia 10 SEUTEPOAETTTA.

N

> w

=

MNpogToiyacia TN TPOCBETIKAG KATAOKEUAG TIPIV aTrd TNV OUYKGAANON

XpPNOIPOTIOINOTE £va EAACTIKO YO v adPOTIOINTETE EAAPPA TIG ETTIPAVEIES TTOU Bt
OUYKOAANBOUV. ZETTAUVETE PE OTIPEI VEPOU-AEPT KAl OTEYVWOTE TIG ETTIPAVEIEG. EQapudoTe
T0 Modeling Liquid 0TIG TIpOETOINACUEVES ETTIQAVEIEG VIO VO EVEPYOTTOINBOUV, TIPOCTATEUDTE
TO aTTd TO WG KAl APAOTE TO Va ETTISPATE! yIa 3 HE 5 AETITA (UTTOPEITE VO XPNOIPOTTOINOETE
yia TTapadelypa éva HETAANIKG TIAQITIO oav TIpoaTacia atmd To guwg). PUCHETE e TNV
QEPOOUPIYYQ WOTE va aaipeBei n Trepicaeia pnTivng Kal pwToTTOAUPEPIOTE yia 10
OEUTEPOAETITAL.

‘Aueon TIpoowpIvA YEQUPX EVIOXUUEVN LE iVEG UE To ouoTnua everStickC&B

AQOU KOWETE TNV TaIVia 0TO ETTOUNNTO PKOG EQAPHOOTE Eva AeTITO OTPpWHa Tou Modeling
Liquid Travw oTa odovTiKa koAoBwpaTta. Mnv gpwrtotroAupepioeTe akdua 1o Modeling Liquid.
TOTTOBETACTE TO THAKA TWV IVWV TTAVW OTA KOAOBWHATA. XPNOIUOTIOINOTE TO £pyaAEio
aIAikévng StickREFIX D waTe va TETETE KAA TIG iVEG OTNV OWOTH Toug BEon Kal oxrAua.
PWTOTTOAUPEPITTE APXIKG TIG iVEG EOT aTTd TN GIAIKOVN Yia 10 SeUTEPOAETTTA.
OAOKANPWOTE TOV TTOAUPEPITHS QWTOTTOAUHEPICOVTAG OAO TOV OKEAETO TWV IVLV yia 40
SEUTEPOAETTTA KABE TTAEUPAL.

OYAAZH
Na 1davikr amddoon Tou UAIKoU, QUAGETE T 0€ SPooEPS TKOTEIVO PEPOG
(4-25°C) (39.2-77.0°F).

ZYZKEYAZIEZ

GC Modeling Liquid: MTroukdAI Twv 6 mL

MivéAa Siapdpewong: GRADIA Suykpatntipag Tvéou (x 2),
GRADIA Mvého TAatu (x 10),
GRADIA MivéAo aT1poyyuld (x 10)

NPOZOXH

1. Z€ TIEPITITWON ETTAQPRG TOU UAIKOU PE TOUG HOABAKOUG IGTOUG, AQAIPECTE TO APETWG HE
Wia yada 1) BapBaki. ZETTAUVETE e vepO PETG TNV OAOKApwan TN Beparreiag. Ma Ty
ATTOQUYT ETTAPHG OUVIOTATAI N EQAPHOYH EAAOTIKOU aTTopovwTAPa Kai/f BageAivng
TTPOKEIPEVOU VO ATTOHOVWOET TO XEIPOUPYIKOG TTEDIO ATTO TO BEPHA F) TOUG EVOOTTOHATIKOUG
10T00G.

. Z€ TTEPITITWON ETTAPRG TOU UAIKOU HE TO SEPUA, apaIPECTE TO APECWG HE Piat yada 1
BapBadki. ZETTAUVETE pe oatmoUvi Kal VEPO.

3. e MEPITITWON £TTAQPRG TOU UAIKOU PE TOUG 0pBaAUoUG, EETTAUVETE QPECWS HE VEPS Kal

avadnTeioTe 1aTPIKK CUBOUAN.

N

4. ATIoQUYETE TNV KATATIOON TOU UAIKOU.

5. Mnv avapeigeTe 10 UAIKO e GAAa Trapdpola UAIKG.

6. Mnv eTTavVaypnoIUOTIOINCETE TO TNIVEAO HE GAAa TTpOidVTa.

7. ATroppilpTe OAa T UTTOAEIPPATA GUPQWVA HE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG.

8. Ze OTIAVIEG TIEPITITWOEIG TO TIPOIOV HTTOPET VO TIPOKAAEDEI UTTEPEUAIOBNTIOG O KATTOIN
dropa. Av TapatnenBouv TéToieg avTIdPACEIG, SIAKOYTE TN XPraN TOU TTPOIGVTOG Kal
avagnTeioTe 10TPIKA CUPBOUAR.

9. MpooWTTIKG PETPA AOPAAEIAG OTTWG YAVTIA, HAOKES KAl TIPOCTATEUTIKA YUAAIG TTPETTEN
TIAVTA VA XPNOIMOTIoIoUVTal KATA TN XPAOT.

KaTrola TpoiévTa TTou ava@épovTal € auTég TIG 0dnyieg Xpriong HTTOPET va TagivogouvTal
WG eTMIKIVOUVa GUPPWVaA PE Toug diEBVEiG Kavoviopoug. AvagepBeiTe TTavTa oTig 0dnyieg
ao@aAeiag TTou diatiBevTal aTré TIG I0TOCEAIDEG:

http://www.gceurope.com
MTopeiTe akopa va Tig BPEiTE Kal aTrd TOV TTPOUNBEUTH TG,

KAGAPIZMOZ KAI ANTOAYMANZH:

ZYZTHMA AOZOMETPHZHZ MOAAAMAQN E®GAPMOIQN: yia Tnv amo@uyr Tng
BIa0TAUPOUPEVNG ETTIMOAUVONG HETAEU TWV GOBEVWV N CUCKEUR aTTaITEl atToAUpavon
Heoaiou BaBpoU. AuEowG UETE TN XPAoN EAEYETE TN GUOKEUN Kal TV ETIKETA yia TTBavA
aAhoiwan. ATTOpPIYTE T CUCKEUN AV EXEI KATACTPAPEI.

MHN EMBAMTIZETE TH ZYZKEYH. KaBapioTe Tn CUOKEUN TIPOCEXTIKG YIO VA ATTOQUYETE
TNV TIAEN Kal TN CUCCWPEUTT UTTOAEINPATWY TTaVW O auTAV. ATTOAUPAVETE TN GUOKEUN HE
£va PETPIOG EPBENEING TTPOIOV ATTOAUHAVONG XWPWY UYEIVAG CUHQWVA HE TIG TOTTIKES /
£BVIKEG 0dNYiEG.

la v MepiAnwn Tng AogaAeiag kai Tng KAvikig Atrédoang (SSCP) avarpégre oTn Baon
dedopévwy EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) rj eTTikolvwviAaTe padi pag oo
Regulatory.gce@gc.dental

Ava@opa yia aveTTIBUHNTEG EVEPYEIEG:
Av eVNPEPWBEITE yIa OTTOINBATIOTE AVETIBUUNTN EVEPYEIQ, AVTISPAOT f} TTAPOHOIX YEYOVOTA
aTré TN XPron Tou TIPOIOVTOG, CUPTIEPIAABAVOEVWY Kal 60WY SEV avagEépovTal oTIG
TTapoUoEeg 0dnyieg XProng, TTAPAKAAOUNE SNAWATE TIG APETWG OTO EIBIKG GUOTNHA
ETMIAEYOVTAG TNV KATAAANAN apXT| TNG XWPAG OAG TTOU YTTOPEITE Va BPEiTe péoa atmo Ty
akéAouBn dievbuvon:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
KABWG Kal 0TO ETWTEPIKG TUCTNHA AOPAAEiag TNG ETAIPEING:
vigilance@gc.dental Me Tov TpdTT0 0UTO OUVTEAEiTE OTNV BeEATiwoN TNG
ao@aAglag xpriong autol Tou TIPOIGVTOG.

TeAeutaia avadewpnon keigévou: 11/2023

GC Modeling Liquid
VASKE FOR MODELLERING AV KOMPOSITTFYLLINGER VED DIREKTETEKNIKK

Brukes kun av tannhelsepersonell ifalge anbefalte indikasjoner.

HVA ER GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid er en vaeske som er utviklet for & lette plassering og modellering av
komposittmateriale ved direkteteknikk pa klinikken. GC Modeling Liquid brukes med en
penselteknikk, og er kompatibel med alle andre direktebrukte komposittmaterialer. Den kan
ogsa brukes for & forbehandle fibre i direkte og indirekte prosedyrer.

INDIKASJONER
1. Modellering av komposittmateriale, ved direkte restaurasjoner, utfert med penselteknikk.
2. Forbehandling, reaktivering, reparering og bonding av fibre.

KONTRAINDIKASJONER
Unnga a bruke dette materialet pa pasienter med kjent allergi mot metakrylatmonomerer
eller metakrylatpolymerer.

INNHOLD
Dimetylakrylat, metakrylat, initiator, silisiumdioksid, stabilisator

SLIK BRUKES GC MODELING LIQUID VED DIREKTE RESTAURERINGER
1. Legg en drépe GC Modeling Liquid pa en blandingsblokk.
Obs!
Brukes umiddelbart etter dispensering, eller beskytt materialet med et passende lystett
dekke. Sett korken pa flasken straks etter bruk.
Dypp penselen i GC Modeling Liquid for a fukte bersten.
Obs!
Ikke gjennomblat borsten i vaeske da det kan endre de fysikalske egenskapene til
komposittmaterialet og forkorte restaureringens levetid.
. Ta forsiktig bort overfledig vaeske fra bersten ved hjelp av en papirserviett.
Obs!
Bersten kommer til & se tarr ut, men den lille mengden GC Modeling Liquid som er igjen
pa barsten er tilstrekkelig for a lette plasseringen av kompositten.
. Applisér komposittmaterialet (int. Produsentens instruksjoner) pa prepareringen.
Form og konturér kompositten ved hjelp av en pensel fuktet med GC Modeling Liquid. GC
Modeling Liquid forhindrer kompostitmaterialet & klebe til bersten slik at du effektivt kan
forme til kompositten og fa en jevn overflate.
Hvis det er ngdvendig, kan du fukte penselen om igjen med GC Modeling Liquid og
forsiktig fierne overfladig veeske fra bersten ved hjelp av en papirserviett for du fortsetter
arbeidet med & forme kompositten.
Folg leveranderens instruksjoner mht. lysherding, finishering og polering av
komposittrestaureringen.

FORBEHANDLING, REAKTIVERING, REPARERING OG BONDING AV FIBRE

Bonding og posisjonering av fibre

Nar man plasserer fibrene oppa hverandre(som man gjer med everStickNET) applissér et
tynt lag av Modeling Liquid oppa den lyspolimeserte fiberstripsen.Press sa neste fiberstykke
godt pa plass med et StickREFIX D silikon instrument, og lysherde gjennom sillikonen i

10 sekunder. Gjenta prosedyren for en tredje fibre, dersom ngdvendig.
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Justering av lengden pa fibrene

Hvis fibrene(som everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) har behov for & trimmes
kortere i sluttfasen av stift/bro behandlingen, kutt fibrene med et diamantbor. Applisér
Modeling Liquid pa fiber overflaten for & aktivere den. Blas med treveissprayte ned til et tynt
lag for & fierne overfladig resin og lysherd i 10 sekunder.

Forbehandling av protetisk fiber konstruksjon fgr sementering

Bruk et sika bor(grenn sten) for & lett preppe overflaten for sementering. Spyl med vann og
luftterk overflaten. Applissér Modeling Liquid til den preparerte bonding overflaten for &
aktivere den, beskytt den fra lys og la den virke i 3 til 5 minutter(du kan bruke, for eksempel,
en metalkopp som beskyttelse mot lys). Blas vekk til et tynt lag for a fierne overfledig resis og
lysherd i 10 sekunder.

Direkte fiber-forsterket midlertidig bro med everStickC&B

Etter du at kuttet fibrene til ansket lengde, applissér et tynt lag med Modeling Liquid pa
toppen av distansen. Ikke lysherd Modeling Liquid enda. Plassér fiberbunken pa toppen av
distansen. Bruk et StickREFIX D silikon instrument til & presse fibrene inn i riktig posisjon og
form. Start med a lysherde fibrene gjennom silikonen i 10 sekunder. Sluttgjer
lyspolimeseringen ved a lysherde hele fiber rammen i 40 sekunder per omrade.

OPPBEVARING
Oppbevares kjolig og merkt (4-25°C).

PAKNINGER

GC Modeling Liquid: Flaske 6 mL

Modelleringspensler: GRADIA Brush holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

ADVARSEL

1. ltilfelle kontakt med oralt vev: Fjern materialet straks med et stykke svamp eller
bomullspellet. Skyll omhyggelig med vann etterpa. For & unnga kontakt kan man bruke
kofferdam og/eller kakaosmer for & isolere operasjonsfeltet fra hud og oralt vev.

I tilfelle kontakt med hud: Fjern materialet straks med et stykke svamp eller bomullspellet.
Skyll omhyggelig med sape og vann etterpa.

| tilfelle @yekontakt skyll umiddelbart med vann og sek legehjelp.

Veer spesielt oppmerksom pa at pasienten ikke ma svelge materialet.

Unnga a blande materialet med andre lignende produkter.

Ikke bruk bersten til andre produkter.

Kast avfall iht lokale forskrifter.

I sjeldne tilfeller kan noen pasienter veere sensitive overfor produktet. Hvis man opplever
noen slike reaksjoner, avbryt bruken og henvis til lege.

Personlig beskyttelsesutstyr (PPE) slik som hansker, munnbind og sikkerhetsbriller skal
alltid brukes.

I
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Noen av produktene det refereres til i denne bruksanvisningen kan veere helseskadelige.

Gjer deg alltid kjent med HMS produktdatabladene som du finner pa
http://www.gceurope.com

De kan ogsa skaffes fra din leverander.

RENGJZRING OG DESINFEKSJON
FLERBRUKS UTSTYR: For & unngé krysskontaminering mellom pasienter krever dette

utstyret middels niva desinfeksjon: Straks etter bruk skal utstyret inspiseres for feil. Kast
utstyret hvis det er skadet.

IKKE SENK UTSTYRET | VAESKE: Utstyret skal rengjeres grundig for & hindre uttgrring og
kontaminering.

Bruk desinfeksjonsmiddel klassifisert til bruk til middels desinfeksjonsniva | henhold til
regionale / nasjonale retningslinjer.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se EUDAMED database
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss pa Regulatory.gce@gc.dental

Ugnskede effekter-Rapportering:

Hvis du blir klar over noen form for ugnsket effekt, reaksjon eller lignende hendelser som

oppleves ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er oppfert i denne

bruksanvisningen, méa du rapportere dem direkte gjennom det aktuelle overvakingssystemet

ved & velge riktig myndighet i ditt land tilgjengelig gjennom falgende lenke:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

s& vel som vart interne arvakenhetssystem: vigilance@gc.dental

Pa denne maten vil du bidra til & forbedre sikkerheten til dette produktet.

Sist revidert: 11/2023

GC Modeling Liquid
NESTE YHDISTELMAMUOVIMATERIAALIEN MUOTOILEMISEEN SUORISSA TAYTTEISSA

Vain hammashuollon ammattilaisten kayttoon suositelluissa kayttéindikaatioissa.

MITA GC MODELING LIQUID ON

GC Modeling Liquid on suorissa taytteissa sivellintekniikalla kaytettavien yhdistelmé@muovien
kerrostamista ja muotoilemista helpottamaan kehitetty neste. Se on yhteensopiva kaikkien
suorissa taytteissa kaytettavien yhdistelmamuovien kanssa. Sita voidaan kayttaa myos
kuitujen esikasittelyyn suorissa ja epasuorissa toimenpiteissa.

INDIKAATIOT
1. Suorissa taytteissa sivellintekniikalla kdytettavien yhdistelmamuovien muotoileminen.
2. Kuitujen esikasittely, uudelleenaktivointi, korjaus ja kiinnittdminen.

KONTRAINDIKAATIOT
Valté tuotteen kayttdéa potilailla, joiden tiedetaan olevan allergisia
metakrylaattimonomeereille tai metakrylaattipolymeereille.

KOOSTUMUS
Dimetakrylaatti, metakrylaatti, initiaattori, piidioksidi, stabilisaattori

GC MODELING LIQUID -VALMISTEEN KAYTTO SUORISSA TAYTTEISSA
1. Annostele pisara GC Modeling Liquid -valmistetta sekoituslehtiolle.
HUOM.
Kayta valittdmasi annostelun jalkeen tai suojaa valolta kayttamalla sopivaa valosuojaa.
Sulje korkki heti kayton jalkeen.
Kosketa nestepisaraa siveltimelld kostuttaaksesi siveltimen.
HUOM

Ala kasta sivellinta liikaa, silla silloin yhdistelmamuovimateriaalin fysikaaliset ominaisuudet
saattavat muuttua ja tdyte muodostua lyhytikaiseksi.
. Poista ylimaarainen neste siveltimesta huolellisesti paperipyyhkeella.
HUOM.
Sivellin ndyttaa kuivalta, mutta siiné on yha pieni méara GC Modeling Liquid -valmistetta,
joka riittda helpottamaan yhdistelmamuovin kerrostamista.
Levita yhdistelmamuovimateriaali (valmistajan ohjeiden mukaan) preparoidulle hampaalle.
Muotoile yhdistelmamuovi GC Modeling Liquid -valmisteella kostutetulla siveltimella. GC
Modeling Liquid estaa yhdistelméamuovin tarttumisen siveltimeen, jolloin muotoileminen
kay tehokkaasti ja lopputuloksena on silea pinta.
Siveltimen voi kostuttaa uudelleen GC Modeling Liquid -valmisteella ja kuivata jalleen
huolellisesti paperipyyhkeella ennen kuin sivellin koskettaa taytetta uudestaan.
. Noudata valmistajan ohjeita yhdistelm@muovitaytteen kovettamisessa, vimeistelyssé ja
kiillotuksessa.
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KUITUJEN ESIKASITTELY, UUDELLEENAKTIVOINTI, KORJAUS JA KIINNITTAMINEN
Kuitujen Kiinnittdminen ja sijoittaminen

Kun asetat kuituja paallekkain (kuten toimitaan everStick NET -kuidun kanssa), annostele
ohut kerros Modeling Liquid -ainetta kovetetun kuitunauhan paalle. Paina sitten seuraava
kuitupala tiiviisti paikoilleen StickREFIX D -silikoni-instrumentilla ja valokoveta silikonin 1&pi
10 sekuntia. Toista toimenpide tarvittaessa kolmannelle kuidulle.

Kuidun pituuden s&ataminen

Jos kuitua (kuten everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) pitaa lyhentaa
kiskon/sillan viimeistelyvaiheessa, katkaise kuitu timanttiporalla ja annostele Modeling Liquid
kuidun pinnalle sen aktivoimiseksi. Puustaa ohueksi kerrokseksi poistaaksesi ylimaaran ja
valokoveta 10 sekuntia.

Proteettisen kuiturakenteen esikésittely ennen sementointia

Karhenna sementointipinnat kevyesti karborundum-poralla. Huuhtele vedelld ja kuivaa ilmalla.
Annostele Modeling Liquid karhennetuille sementointipinnoille niiden aktivoimiseksi. Suojaa
valolta ja anna aineen vaikuttaa 3-5 minuuttia (voit kayttaa valosuojana esimerkiksi
metallikuppia). Puustaa ohueksi kerrokseksi poistaaksesi ylimaaran ja valokoveta 10 sekuntia.

Kuitulujitteinen suoran tekniikan valiaikainen silta everStick C&B -kuidulla

Kuidun leikkaamisen jélkeen levita ohut kerros valokovetteista Modeling Liquid -ainetta
pilarien paélle. Al3 valokoveta Modeling Liquid -ainetta vield tdssé vaiheessa. Aseta
kuitupala pilarien paalle. Paina kuitu oikeaan muotoon StickREFIX D -silikoni-instrumentilla.
Esikoveta kuitu silikonin I&pi n. 10 sekuntia. Loppukoveta koko kuiturunko 40 sekuntia alue
kerrallaan.

SAILYTYS
Kayttovarmuuden takaamiseksi suosittelemme sailytysta viiledssa ja pimeéssa (4-25°C).

PAKKAUKSET

GC Modeling Liquid: 6 ml:n pullo

Muotoilusiveltimet: GRADIA Brush holder (varsi) (x 2),
GRADIA Brush flat (littea sivellin) (x 10),
GRADIA Brush round (pyorea sivellin) (x 10)

VAROITUKSET

1. Jos tuotetta padsee suun alueen kudoksille, poista se valitttmasti sienella tai
pumpulitupolla. Huuhtele vedelld hoidon paatyttya. Kosketuksen vélttamiseksi kasiteltava
alue voidaan eristaa ihosta tai suun alueen kudoksista kofferdamilla ja/tai kaakaovoilla.
Jos tuotetta paasee iholle, poista se vélittomasti sienella tai pumpulitupolla. Huuhtele
saippualla ja vedella.

Jos ainetta joutuu silmiin, huuhdo silmia valittdmasti vedella ja toimita potilas l&akarin
hoitoon.

Varo materiaalin paasemista nieluun.

Al sekoita muihin vastaaviin tuotteisiin.

Ala kayta sivellinta uudelleen muiden tuotteiden kanssa.

Havita kaikki jatteet paikallisten sd@nnésten mukaisesti.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmiste saattaa aiheuttaa potilaille herkkyysoireita.
Jos téllaisia oireita esiintyy, tuotteen kéyttd on lopetettava ja potilas on ohjattava laakéarin
vastaanotolle.

Kayta aina henkilGkohtaista suojavarustusta, kuten suojahansikkaita, kasvosuojaa ja
suojalaseja.
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Jotkin tassa kayttéohjeessa mainitut tuotteet saatetaan GHS-jarjestelmassa luokitella
vaarallisiksi.
Tutustu aina kayttéturvallisuustiedotteisiin osoitteessa
http://www.gceurope.com
Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla my&s jalleenmyyjilta.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI

UUDELLEENKAYTETTAVAT ANNOSTELUJARJESTELMAT: Vélineet on desinfioitava
keskitason vaatimuksia noudattaen, jotta valtytaan ristikontaminaatiolta potilaiden valilla.
Tarkista vélineet ja etiketit vaurioiden varalta heti kéyton jalkeen. Vahingoittuneet vélineet on
hévitettava.

ALA UPOTA. Puhdista vlineet huolellisesti ehkéistaksesi kuivumista ja kontaminaation
aiheuttajien kertymista valineisiin. Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisterdidyn ja
keskitason vaatimukset tayttavan infektioita torjuvan tuotteen avulla paikallisten / kansallisten
ohjeiden mukaisesti.

Yhteenveto turvallisuudesta ja kliinisesté suorituskyvysta (SSCP) Ioytyy
EUDAMED-tietokannasta (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) tai ota yhteyttd meihin
osoitteessa Regulatory.gce@gc.dental

Epaillyista h: ttavalk uksista ilmoittaminen:

Jos saat tietdd, etta tdméan tuotteen kéytén yhteydessa on esiintynyt ei-toivottuja vaikutuksia tai

reaktioita tai vastaavia tapahtumia, my&s sellaisia, joita ei tdssa ohjeessa ole lueteltu, iimoita

niistd oman asuinmaasi viranomaiselle kansallisen iimoitusjarjestelman kautta (ks. linkki)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

seka sisaiseen imoitusjarjestelmaamme osoitteeseen vigilance@gc.dental

Nain autat meita parantamaan tdman tuotteen turvallisuutta.

Viimeisin paivitys: 11/2023

Sebelum digunakan, baca petunjuk
penggunaan dengan seksama.

GC Modeling Liquid

CAIRAN UNTUK MEMBENTUK BAHAN KOMPOSIT PADA RESTORASI DIREK

Hanya digunakan oleh dokter gigi dengan indikasi yang direkomendasikan.

APA ITU GC MODELING LIQUID?

GC Modeling Liquid adalah cairan yang dikembangkan untuk memudahkan penempatan
dan pembentukan material komposit pada restorasi direk saat menggunakan teknik
mengkuas. Dapat digunakan pada semua jenis komposit direk. Dapat juga digunakan untuk
pra-perawatan fiber dalam prosedur direk dan indirek.

INDIKASI PENGGUNAAN
1. Membentuk material komposit untuk restorasi direk menggunakan teknik mengkuas
2. Pra perawatan, reaktivasi, perbaikan, dan pengikatan serat/ fiber

KONTRAINDIKASI
Hindari penggunaan produk ini pada pasien yang diketahui alergi terhadap monomer
metakrilat atau polimer metakrilat

PENGGUNAAN GC MODELING LIQUID UNTUK RESTORASI LANGSUNG
1. Teteskan satu tetes GC Modeling Liquid pada kertas pencampur.

CATATAN:
Segera gunakan setelah dikeluarkan, atau lindungi produk dari cahaya menggunakan
penutup cahaya yang sesuai. Segera tutup botol setelah digunakan. Sentuh tetesan GC
Modeling Liquid dengan kuas Anda untuk melembabkan kuas.
CATATAN:
Kuas jangan terlalu basah karena hal ini dapat mengubah sifat fisik material komposit dan
menghambat umur restorasi.
Hilangkan seluruh kelebihan bahan dari kuas menggunakan tisu.
CATATAN:
Kuas kemudian akan terlihat kering, tetapi sedikit GC Modeling Liquid yang masih
menempel pada sikat akan cukup untuk memudahkan penempatan komposit.
Aplikasikan material komposit (sesuai instruksi pabrik) pada gigi yang sudah di preparasi.
Bentuk komposit menggunakan kuas yang dilembabkan dengan GC Modeling Liquid. Cairan
GC Modeling Liquid akan mencegah komposit menempel pada kuas, memungkinkan untuk
membentuk secara efisien dan mendapatkan permukaan yang halus.
Bila diperlukan, kuas dapat dilembabkan kembali dengan GC Modeling Liquid dan
dikeringkan secara menyeluruh di atas tisu sebelum menyentuh restorasi lagi.
Lihat instruksi pabrik terkait dengan penyinaran, penyelesaian & pemolesan restorasi
komposit.

PRA-PERAWATAN, REAKTIVASI, PERBAIKAN DAN PENGIKAT FIBER

katan dan memposisikan fiber

Saat menempatkan fiber di atas satu sama lain (seperti dalam kasus everStickNET) oleskan
lapisan tipis Modeling Liquid di atas strip fiber yang telah disinar. Kemudian tekan dengan
kuat potongan fiber berikutnya di tempatnya menggunakan instrumen silikon StickREFIX D,
dan lakukan penyinaran melalui silikon selama 10 detik. Ulangi prosedur untuk fiber ketiga,
jika perlu.
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Menyesuaikan panjang fiber

Jika fiber (seperti everStick POST, everStick C&B, everStick Perio) perlu dipendekan
selama fase penyelesaian splint/ jembatan, potong fiber dengan bur diamond, Oleskan
Cairan Modeling ke permukaan fiber untuk mengaktifkannya. Tiup menjadi lapisan tipis
untuk menghilangkan kelebihan resin dan sinar selama 10 detik.

Pra-perawatan konstruksi fiber prostetik sebelum sementasi

Gunakan bur carborundum untuk menghaluskan permukaan yang akan disemen. Bilas
dengan air dan keringkan permukaannya. Oleskan Cairan Modeling ke permukaan ikatan
yang kasar untuk mengaktifkannya, lindungi dari cahaya dan biarkan bekerja selama

3 hingga 5 menit (Anda dapat menggunakan, misalnya, cangkir logam sebagai pelindung
terhadap cahaya). Tiup menjadi lapisan tipis untuk menghilangkan kelebihan resin dan sinar
selama 10 detik.

Jembatan sementara direk yang diperkuat fiber dengan everStickC&B

Setelah memotong fiber dengan panjang yang diinginkan, oleskan lapisan tipis Cairan
Modeling di atas penyangga. Jangan sinar Cairan Pemodelan dengan cahaya. Tempatkan
bundel fiber di atas penyangga. Gunakan instrumen silikon StickREFIX D untuk menekan
fiber ke posisi dan bentuk yang benar. Mula-mula sinar fiber melalui silikon selama 10 detik.
Selesaikan polimerisasi dengan menyinari seluruh bingkai serat selama 40 detik per area.

PENYIMPANAN
Direkomendasikan untuk hasil optimal, simpan pada tempat yang sejuk, redup
(4-25°C) (39.2-77.0°F)

KEMASAN

GC Modeling Liquid: Botol isi 6 mL

Kuasa Modeling: GRADIA Brush holder (x 2), GRADIA Brush Flat (x 10),
GRADIA Brush Round (x 10)

CAUTION

1. Jika terkena jaringan mulut atau kulit, bersihkan segera menggunakan spons atau pelet
kapas. Bilas dengan air setelah prosedur selesai. Untuk menghindari kontak, rubber dam
dan/atau COCOA BUTTER dapat digunakan untuk mengisolasi bagian operasi dari kulit
atau jaringan mulut.

Jika terkena kulit, segera bersihkan dengan spons atau pelet kapas. Bilas dengan sabun
dan air.

Jika terkena mata, bilas segera dengan air dan cari bantuan medis.

Berhati-hatilah agar bahan tidak tertelan.

Jangan dicampur dengan produk lain yang sejenis.

Jangan menggunakan kembali kuas dengan produk lain.

Buang semua limbah mengikuti peraturan setempat.

Dalam kasus yang jarang terjadi produk dapat mengakibatkan sensitivitas pada beberapa
orang. Jika ada rekasi yang dialami, hentikan pemakaian produk dan hubungi dokter.
Gunakan Alat pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker wajah, dan kacamata
pelindung harus selalu dipakai.
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Beberapa produk yang direferensikan dalam IFU saat ini dapat diklasifikasikan sebagai
berbahaya menurut GHS. Selalu membiasakan diri dengan lembar data keamanan yang
tersedia di:

http://sea.gcasiadental.com
Hal itu juga dapat diperoleh dari pemasok Anda.

PEMBERSIHAN DAN DESINFEKSI:

SISTEM PEMAKAIAN BERULANG KALI: untuk menghindari kontaminasi silang antara pasien,
peralatan ini membutuhkan desinfeksi tingkat menengah. Segera setelah digunakan periksalah
perangkat dan label untuk kerusakan. Buang perangkat jika rusak.

JANGAN DIRENDAM: Bersihkan perangkat secara menyeluruh untuk mencegah pengeringan
dan akumulasi kontaminan. Desinfeksi dengan produk pengendalian infeksi perawatan
kesehatan tingkat menengah yang terdaftar sesuai dengan pedoman regional / nasional.

Terakhir direvisi: 11/2023
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